ROUSSELET
ROBATEL

CENTRIFUGEUSES LIQUIDE / LIQUIDE MONOETAGE
TYPE BXP

Domaines d'application concernes : , _ —
= PHARMACIE : Purification de principes actifs pharmaceutigues (ex. | Antibiotig
=+ CHIMIE : Lavage (ex. : Polyméres) ou Extraction (ex. : Acide acétique).
=+ PARACHIMIE : Parfumerie, Ardmes, Hulles essentielles, ...
=+ AGRO-ALIMENTAIRE : Purification de composés alimentaires {(ex - Acides lactique et citrigue).
= HYDROMETALLURGIE : Séparation el Purification (ex. Mé&taux précieus),

CARACTERISTIQUES COMMUNES ET AVANTAGES DES EXTRACTEURS
ET SEPARATEURS CENTRIFUGES ROUSSELET ROBATEL :

=+ Entrainement du bol directement par moteur en ligne

-+ Inexistence de roulement inférieur (pas de roulement en zone process)

= Construction « tout PYDF » pour produits corresifs (exclusivité ROUSSELET ROBATEL)

= Systeme de nettoyage en place (CIP) en option

= Possibilité de polissage trés soigné pour applications pharmaceutiques

= Equipements aussi bien adaptés 4 un fonctionnement par batch que continu

= Temps de contact et de résidence trés courts

=+ Duantités de solvant mises en ceuvre reduites

=+ Séparation efficace et accélérée par la force centrifuge

= Large gamme d'agitateurs adapteés

=+ Turbines de « melange contrdlé » pour les applications sensibles

= Fonctionnement autonome ne necessitant pas de surveillance

=+ Débits élevés tout en bénéficiant d'une étonnante compacité d'équipements

=+ Forte capacité d'extraction grace & un mélange intime des phases

=+ Chaque extracteur correspond sensiblement 4 un étage théongue d'exiraction

=+ Equilibre chimigue rapidement atteint

=+ Recyclage permanent de |a phase lourde ou de [a phase légére

=+ Litilisation possible de la centrifugeuse comme extracteur ou séparateur

=+ Possibilité de montage des extracteurs en battene (sans bescin de pompe intermé-
diaire) pour correspondance au nombre d'étages % 2




EXTRACTEURS LIQUIDE/LIQUIDE

Batterie de 2 BXP pour extraction par contre-courant en 2 étapes
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

En mode extraction, une solution d’'alimentation, contenant un ou
plusieurs sclutés (en jaune sur le schéma), et un solvant non miscible
(en bleu sur le schéma), de densité différente de celle de la solution
d'alimentation, sont alimentés dans une chambre de mélange, située
dans la partie inférieure du bati de la centrifugeuse.

Un disque rotatif mélange les deux liquides non miscibles pour obte-
nir une dispersion (en vert sur le schéma). Différentes conceptions du
disque d'agitation sont prévues en fonction de la tension inter-faciale
entreles liquides. Un mélange efficace permet une grande surface inter-
faciale entre les deux liquides, facilitant ainsi le transfert du ou des
solutés.

La dispersion est pompée par la turbine placée en partie inférieure du
bol de la centrifugeuse pour y étre transférée. Les liquides vont alors
se séparer sous |'action de la force centrifuge. La phase la plus lourde
(jaune) est plaguée contre la parai du bol, la phase la plus légére
(bleu) se positionnant dans la section centrale du bol.

La position de 'interphase liquide/liquide est réglée par un déversoir
de phase lourde. Des déversoirs interchangeables de diamétres diffée-
rents permettent de couvrir un spectre trés large de ratios de densi-
tés. La phase lourde s'évacue dans la cuve inférieure du bati de la
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centrifugeuse. La phase légére se déverse par débordement dans |a
cuve superieure de ce méme bati.

Les deux liquides sont transférés par gravité vers |'extracteur centri-
fuge contigu ou I'éguipement en aval. Pour les extractions nécessi-
tant plusieurs &tapes successives, les extracteurs mono-étage sont instal-
lés en série ou batterie avec autant d'unités qu'il y a d'étapes, les
deux liquides circulant a contre-courant. Aucune pompe de transfert
n'est reguise entre les extracteurs.

Les tuyauteries externes
de liaison permettent
aux liquides d'étre,
selon les besoins, trans-
férésd'unextracteural’
autre ou détournés du
process (extraction prin-
cipale, lavage ou ré-
extraction), pour une
flexibilité optimale,







